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Überspannungsschutz-Modul

Sicherheitshinweise

Schwere Verletzungen, Brand oder Sachs-
chäden möglich. Anleitung vollständig 
lesen und beachten.

Gefahr durch elektrischen Schlag. Vor 
Arbeiten an Gerät oder Last freischalten.

Nationale Gesetze und Normen beachten 
(z. B. IEC 60364-5-53; VDE 0100 Teil 534)!

Diese Anleitung ist Bestandteil des Pro-
duktes und muss beim Endkunden verblei-
ben.

Bestimmungsgemäßer Geb-
rauch
- Überspannung-Modul class III nach IEC 

61643-11 (Typ 3, EN 61643-11) für elektri-
sche Schaltungen.

- Zur Montage an Schutzkontakt-Steckdo-
sen.

- Mit akustischer Signalisierung zur Funkti-
onsanzeige und mit Aufkleber zur Kenn-
zeichnung der abgesicherten Schaltung.

Montage und elektrischer An-
schluss

1. Das Überspannungsschutz-Modul von 
hinten an die Steckdose schieben und 
am Tragring einrasten (Bild 3).

2. Die Leitungen des Überspannungss-
chutz-Modul parallel an die Steckdosen-
kontakte anschließen.
Den Farbcode (Bild 2) beachten.

3. Steckdose an die Netzspannung 
anschließen.

4. Steckdose zusammen mit dem Über-
spannungsschutz-Modul in eine Geräte-
dose montieren.

5. Steckdose mit Aufkleber kennzeichnen 
(Bild 4).

Fehlerfall
Wenn die integrierte Abtrennvorrichtung aus-
löst (z. B. durch vielfache und sehr hohe 
Überspannungen), ertönt dauerhaft ein aku-
stisches Signal. In diesem Fall ist das Über-
spannungsschutz-Modul defekt und muss 
ersetzt werden.
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Anschluss und Montage elektri-
scher Geräte dürfen nur durch 
Elektrofachkräfte erfolgen.

J GEFAHR!

Elektrischer Schlag bei Berühren 
spannungsführender Teile.

Elektrischer Schlag kann zum Tod 
führen.

Vor Arbeiten am Gerät freischal-
ten. Dazu alle zugehörigen Lei-
tungsschutzschalter ausschalten, 
gegen Wiedereinschalten sichern 
und Spannungsfreiheit feststel-
len. Benachbarte spannungsfüh-
rende Teile abdecken.
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Technische Daten
Nennspannung UN AC 230 V~ (50 Hz)

Höchste Dauerspan-
nung UC

AC 255 V~ (50 Hz)

Nennableitstoßstrom 
In (8/20)

3 kA

Ableitstoßstrom 
Itotal (8/20)

10 kA

UOC 6 kV

max. Vorsicherung 16 A

Up < 1,5 kV

IEC/CEI 61643-11 class III

EN 61643-11 Typ 3

Schutzart IP 20

Umgebungstemperatur -5 °C bis +40 °C

Abmessung siehe Bild 1


